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Seçilecek vinil zemin malzemesi iD Supernature muadili olacak ve alternatif bir plastikleştirici 

kullanılarak ftalatsız üretim teknolojisi ile üretilmiş ve geri dönüştürülmüş vinil döşeme 

malzemesinden elde edilerek silindirlenmiş bir destek tabakası üzerine yapılandırılmış olmalıdır.  

% 30 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içermelidir. Derz yeri olmayan 12 farklı ebatlarda 

sunulmalıdır; altıgen (20 x 23.1 cm), büyük altıgen (33,33 x 38,49 cm), balık sırtı (8,33 x 38.49 cm), 

küçük karo (25 x 25 cm), büyük karo (50 x 50 cm, 50 x 100 cm, 100cm x 100cm, 100cm x 150cm) 

küçük plank (10 x 50 cm), klasik plank (16,66 x 100 cm, 12,5 x 122 cm, 20 x 122 cm); 

0,70 mm kalınlığında  aşınma tabakası ve bakımı için herhangi bir cila ve benzeri ürün uygulaması 

gerektirmeyen UV ışınları ile kürlenmiş çapraz bağlı poliüretan ile güçlendirilmiş TopClean XP koruma 

yüzeyi olmalıdır. Kalıcı batma değeri ≤ 0,05mm olmalıdır. Uçucu Organik Bileşen seviyesi, 10 μg / 

m³’dan az olmalıdır. (28 gün sonraki ölçümde) 

Ürün, gereki görüldüğünde sökülebilmeli ve üretici firma tarafından geri alınmalıdır.  

10 Yıl ticari garanti sunmalıdır.  
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