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¬  EN 649 standardına uygun, yoğun trafiğe, sandalye gibi hafif ağırlıklara ve strüktürel çalışmalara karşı 
zemini koruma amaçlı serilen, yüzeyi fiberglas ile güçlendirilmiş, kompakt rulo vinil zemin kaplaması 

¬ Ticari mekanlarda 34 ve endüstrüyel mekanlarda 43 sınıfına haiz (EN 685) 

¬  1,5 mm. kalınlığı olan 

¬  Eni 2 m, boyu 10 ile 40 m arasında değişen rulo vinil zemin kaplaması (EN 426/EN 427) 

¬  Birim ağırlığı 2100 g/m2 olan(EN 430)  

¬  Yüzey bileşimi, %100 PVC olan 

¬ Elektriksel direnci R1 > 1010  Ohm olan (EN 1081) 

¬  Boyutsal stabilitesi %0,1 olan (EN 434) 

¬  Kalıcı batma değeri ≤ 0,1 mm olan (EN 433) 

¬  Kayma direnci µ ≥ 0,3 olan (EN 13893) 

¬  Alev yayılması sınıfı Cfl-S1 olan (EN 13501-1) 

¬  Formaldehit içermeyen (EN 717-1, EN 717-2) 

¬  Pentachlorophenol içermeyen (EN 12673) 

¬  Üretici firma tarafından ekteki garanti koşulları altında 10 yıl garanti taahhüt edilecektir. 

¬  Üreticinin ISO 9001 QUALITY SISTEM ve ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 

(ISO Kalite ve ISO Çevresel Koruma Sistemlerine Uyum Standartları) sertifikalarını bulunduracaktır. 

¬  CE belgesi bulunacaktır. 

 
 

 
 


